
産業用IoT対応製品 netFIELD Device
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IO-Linkゲートウェイや産業用ネットワーク対応のリモートIOを中心としたテクノロジー・プラットフォーム
を提供。ブランドレーベルに対応したIP67コンプリートデバイスまたはレディトゥユーズなOEM基板のフォー
ムファクタという選択肢に加え、カスタマイズ可能なクラウドベースのポータルを介したコンテナアプリとそ
れらの管理内容を個別に拡張できます。ヒルシャー・オリジナルのIIoT＆産業用通信SoC netX 90とスマート
IO-LinkトランシーバnetIOL、それらに伴う各プロトコルスタックとプロキシ技術によって実現しています。ユーザーニーズに合わせて選べる提供形態と実装機能

自社ブランドレーベル対応 netIOL と netX 90 ASIC ベース

OR

 → IO-Link とリアルタイム・イーサネット間のマッピングがすでに行われたソフトウェアバンドル
 → netX 90 と netIOL のハードウェア・チップセットが最小限の部品コストとクラス最高のパフォーマンスを提供
 → 400µsIO-Link サイクルタイムを 230.4kBaud 8 ポートで実現
 → IO-Link からリアルタイム・イーサネットへの同期

IO-Link ゲートウェイとして
 → 8 ポート IO-Link マスタ Class A/B
 → 産業用ネットワーク対応
 → 追加 Arm® コア CPU でエッジ通信処理
 → 容易なデバイス・インテグレーション

フィールドバス I/O として
 → 8 点または 16 点の DI/DO ポート

.O
RG

netFIELD Device をサポートするベーステクノロジー

netX 90 ASIC
IIoT&産業用通信SoC

 → 2x Arm Cortex-M4 CPU

 → 産業用ネットワークと IO-Link を直接接続
 → netIOL への高速 SPI 接続
 → セキュリティおよび診断オンボード
 → ユーザーアプリケーション用 2nd コア

netIOL ASIC:
スマートIO-Linkトランシーバ

 → 100 MHz CPU
 → 4 ポートダイレクト接続

　 IO-Link センサ クラス A/B
　 8x デジタル入力／出力

 → LED トランシーバ
 → 全ポート同時の高速データ転送

　 （400µ サイクル）
 → スモールフットプリント 10x10mm

共通のハードウェアを、ソフトウェアパッケージの変更により、IO-LinkマスタゲートウェイまたはデジタルI/Oユ
ニットで提供します。筐体幅とコネクタサイズの選択も可能。IO-Linkはワイヤレスタイプとハブもあり、いずれも
IP67対応コンプリートデバイスまたはレディトゥユーズのOEM基板で提供可能です。

IP67対応
コンプリートデバイス

レディトゥユーズ
OEM基板

OR

netRAPID 90 モジュール
netX 90ベース組込みモジュール

IO-Linkマスタゲートウェイ
DI/DO/DIO

IO-Linkマスタゲートウェイ
DI/DO/DIO

IO-Linkワイヤレスマスタ
ゲートウェイ IO-Linkハブ

IO-Linkマスタ
デジタル入力/出力

IO-Linkマスタ
デジタル入力/出力

ワイヤレスIO-Linkマスタ IO-Linkデバイス ハブ

• 8ポートIOL-M Class A
• 8ポートIOL-M Class B
• 16 DI, 16 DO, 16 DIO
• 8 DI + 8 DO

• 8ポートIOL-M Class A
• 8ポートIOL-M Class B
• 16 DI, 16 DO
• 4 DI + 4 DO

ワイヤレス16チャンネル 8 DIO

• PROFINET IOデバイス
• EtherCATスレーブ
• EtherNet/IPアダプタ

• PROFINET IOデバイス
• EtherCATスレーブ
• EtherNet/IPアダプタ

• PROFINET IOデバイス
• EtherCATスレーブ
• EtherNet/IPアダプタ

IO-Linkデバイス

幅60mm, 8 x M12
幅30mm, 8 x M8

幅60mm, 8 x M12
幅30mm, 8 x M8

幅30mm 幅30mm, 8 x M8

用途に応じて選べる主要
4 種類のハードウェア・

プラットフォーム

IO-Linkと産業用ネットワークを接続するIIoT対応
OEMテクノロジ・ソリューションキット

ワイヤレスブリッジ - IO-Linkデバイスを無線接続に
 → 既存の IO-Link デバイスを無線対応に
 → 同等のパフォーマンスを備えた IO-Link 規格と互換性あり
 → 無線によるファームウェア更新
 → スキャンモードで IO-Link デバイスを簡単ペアリング
 → ポイント・ツー・ポイントの無線範囲は最大 10m
 → 防塵・防水性能に優れた IP67 の堅牢設計

netFIELD IO-Link Wireless Bridge Class A
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